
 

 

 

 

 
 
งบดำเนินงาน 
   -  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จำนวน    122,000  บาท 
ดำเนินงานตรวจวัดปริมาณน้ำป่าและปริมาณตะกอนพร้อมทั้งดูแลระบบป่าเปียก 
 

     
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่  ได้รับแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระราชดำริ ซึ่งพ้ืนที่

ดำเนินงาน อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  ท้องที่ ตำบลนาอุดม  อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  งบประมาณ
ทั้งสิ้น 80,000  บาท  

- ค่าจ้าง        30,500   บาท 
- ค่าวัสดุ        49,500   บาท 

   โดยมีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ 
  - การสำรวจรังวัดพ้ืนที่ 
  - การขุดคลองไส้ไก่ตามแนวขอบเขา        
  - การกระจายน้ำโดยสายยาง/ท่อPE 
  - การจัดทำแหล่งเก็บกักน้ำ 
ผลการดำเนินงาน 

                   ในปีงบประมาณ  2562  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมจัดทำระบบป่าเปียกตามแนวพระราชดำริ 
โดยการก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 1  แห่ง จากนั้นดำเนินการต่อท่อ ตามแบบที่      กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนด พร้อมทั้งต่อหัวท่อน้ำหยด เพื่อให้สร้างความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10 ไร่ แต่
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของลำห้วย น้ำไม่ไหลตลอดทั้งปี จึงทำให้ประสิทธิภาพของระบบป่าเปียกทำงานไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 

 

 

ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
       แผนงานยุทธศาสตร์จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
             โครงการที่ 1 โครงการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
                  กิจกรรมหลัก จัดการพื้นที่ต้นน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ 

) 
1.บริหารงานและอำนวยการ 

2.ระบบป่าเปียกตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง 



การจัดทำแหล่งเก็บกักน้ำ 

   

   

 



การกระจายน้ำโดยสายยาง/ท่อPE 

    

   

   

 

 



  2.กิจกรรมทำแนวกันไฟ 

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่  ได้รับแผนปฏิบัติงาน ทำแนวกันไฟ จำนวน 30 กิโลเมตร งบประมาณ 
154,900 บาท แบ่งเป็น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 150,900 บาท  ค่าวัสดุ 3,300 บาท  

โดย แบ่งออกเป็น 2 งวดงาน โดยในรอบ ได้ดำเนินงานดังนี้ 

ในการจัดทำแนวกันไฟ  จะจ้างเหมาแรงงานในพ้ืนที่  ที่ติดกับป่าเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่และสร้าง
จิตสำนึกในตัวด้วย  การทำแนวกันไฟโดยทำแนวกันไฟกว้าง  8-10  เมตร  รอบบริเวณแปลงปลูกป่าและป่าธรรมชาติใน
พ้ืนทีร่ับผิดชอบ แบ่งซอยเป็นแปลงเล็ก  เพราะว่าสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาและเนินสูงชันสลับซับซ้อนยากแก่การควบคุม
วิธีการทำ  คือ  โดยการถาง  ถากวัชพืชให้ถึงหน้าดิน  แล้วเก็บกวาดวัชพืชและเศษกิ่งไม้มากองต่อไป  จะจัดทำแนวกันไฟ
เสร็จในช่วง  เดือน ธันวาคม – มกราคม    

 

 


